
Průměr 
nádoby

[mm]
Typ TJ 6/4“-2 * TJ 6/4“-2,5 * TJ 6/4“-3,3 TJ 6/4“-3,75 * TJ 6/4“-4,5 * TJ 6/4“-6 * TJ 6/4“S-6 * TJ 6/4“-7,5 TJ 6/4“-7,5 * TJ 6/4“-9 TJ 6/4“-9 *

OKCE 200 S ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - - - -
OKC 200 NTR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 200 NTRR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 200 NTRR/SOL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKCE 250 S ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 250 NTR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 250 NTRR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 250 NTRR/SOL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 250 NTR/HP ▲ ▲ ▲ - - - - - - - -
OKC 300 NTRR/SOL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKCE 300 S ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 300 NTR/HP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - - - -
OKC 300 NTR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 300 NTRR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - - - -
OKCE 400 S ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 400 NTR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 400 NTRR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
OKC 400 NTR/HP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
OKC 400 NTRR/HP/SOL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
OKCE 500 S ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
OKC 500 NTR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
OKC 500 NTRR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
OKC 500 NTR/HP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
OKC 500 NTRR/HP/SOL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
OKC 750 NTR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
OKC 750 NTRR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
OKC 750 NTR/HP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
OKC 1000 NTR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
OKC 1000 NTRR/BP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
OKC 1000 NTR/HP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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NAD 50 v1 - - ▲ - - - - - - - -
NAD 100 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NAD 250 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NAD 500 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NAD 750 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 1000 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 500 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NAD 750 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 1000 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 300 v3 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NAD 500 v3 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NAD 750 v3 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 1000 v3 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 500 v4 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NAD 750 v4 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 1000 v4 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 500 v5 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NAD 750 v5 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NAD 1000 v5 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 500/140 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NADO 750/140 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 1000/140 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 500/300 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 750/250 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 500/140 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -
NADO 750/140 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 1000/140 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 300/20 v6 ▲ ▲ - ▲ ▲ - - - - - -
NADO 500/25 v6 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 750/35 v6 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 1000/45 v6 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 500/200 v7 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 750/200 v7 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
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NADO 1000/200 v7 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 800/35 v9 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 1000/35 v9 ▲ ▲ - ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 300/20 v11 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 400/20 v11 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - - -
NADO 750/25 v11 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADO 1000/25 v11 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADS 800 v3 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADS 900 v3 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADOS 800/140 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADOS 900/140 v1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADOS 800/140 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
NADOS 900/140 v2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
UKV 300 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - - -
UKV 500 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ▲ -

 *   s prodlouženou chladnou částí
▲  lze montovat
 -   nelze montovat
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