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Cerpadlo ALPHA1 L 

ALPHAl L je diky svemu kompaktnimu designu, snadne instalaci 
a siroke ska le typu vhodna do vetsiny otopnych soustav, kde je 
treba osadit obehove cerpadlo nebo vymenit stare energeticky 
neusporne cerpadlo za nove. Nastaveni cerpadla je snadne, rychle 
a krome standardnich regulacnich rezimu umoziiuje ALPHAl L 
i regulaci vykonu pomoci PWM signalu. Jedna se o technicky 
a funkcne vylepsenou nahradu cerpadel ALPHA2 L. Novy uhlove 
nastavitelny Alpha konektor zajisfuje jednoduche a rychle 
pripojeni cerpadla k elektricke siti. 

Technicka specifikace cerpadla ALPHA1 L 

Napajed napeti lx 230V SOHz 

3,7 m3/h 

Hmax 6,4m 

Tlakova trida PN 10 (lobar) 

Spoti'eba energie 4-60W

EEi (Index energeticke ucinnosti) < 0,23 

Hladina akustickeho tlaku 43 dB (A) 

Teplota cerpane kapaliny + 2°C az + 95°C 

Okolni teplota o·c az + ss·c

Pro zabranenf kondenzace vodnfch par v cerpadle musf byt 
teplota cerpane kapaliny vidy vyssf nei okolnf teplota. 
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Typ cerpadla Rozmery [mm] 

Ll L3 L4 Bl B2 

ALPHA1 L 15-40 130 88.3 71.6 45.9 46.6 
ALPHA1 L 20-40 130 88.3 71.6 45.9 46.6 
ALPHA1 L 20-40N 150 90 71.6 48.6 48.8 
ALPHAl L 25-40 130 88.3 71.6 45.9 46.6 

ALPHA1 L 25-40 180 88.3 71.6 46.3 46.4 
ALPHA1 L 25-40N 180 90 71.6 48.6 48.8 
ALPHA1 L32-40 180 88.3 71.6 46.3 47.7 
ALPHA1 L 15-60 130 88.3 71.6 45.9 46.6 
ALPHA1 L 20-60 130 88.3 71.6 45.9 46.6 

ALPHAl L 20-60N 150 90 71.6 48.6 48.8 
ALPHA1 L 25-60 130 88.3 71.6 45.9 46.6 
ALPHAl L 25-60 180 88.3 71.6 46.3 46.4 

ALPHA1 L 25-60N 180 90 71.6 48.6 48.8 

ALPHA1 L 32-60 180 88.3 71.6 46.3 47.7 

ALPHAl L 15-65 130 88.3 71.6 45.9 46.6 

Vyhody cerpadla ALPHA1 L: 

• Kompaktni provedeni, snadna instalace a rychle nastaveni 

• Vhodne pro otopne systemy i circulaci TV 

• Kataforezni povrchova uprava litinoveho telesa cerpadla 

• Z celni strany pristupny sroub pro pripadnou deblokaci cerpadla 

• Moinost regulace vykonu pomoci PWM signalu

• Vysoka energeticka ucinnost vyhovujici smernici EuP

• Prodlouiena zaruka 5 let 

Vykonova krivka 
p H 

[kPa] [m] 
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30 3 

20 2 
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o.o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Q [1/s] 

Typovy klic 

ALPHA1 L 25 - 40 180 

Typ cerpadla 

Nominalnf prumer (DN) vstupnfho a vystupnfho hrdla 

Maximalnf dopravnf vyska [dm] 

Standardnf provedenf: Teleso z sede litiny 
N: Teleso cerpadla z korozivzdorne oceli (urceno pro cirkulaci TV) 

Vestavna delka [mm] 

Hmotnost [kg] Objednad cislo 

Hl H2 H3 G Net (bez obalu) 

25.1 102.1 127.2 G1 1.8 99160550 

25.1 102.1 127.2 G 1 1/4 1.8 99160575 

26.8 102.1 128.9 G1 11'.4 2.1 99160595 
25.1 102.1 127.2 G 1 1/2 1.9 99160578 

25.3 102.1 127.4 G 1 1/2 1.9 99160579 
26.8 102.1 128.9 G 1 1/2 2.2 99160592 

26.3 102.1 128.4 G2 2.1 99160587 

25.1 102.1 127.2 G1 1.8 99160574 
25.1 102.1 127.2 G 1 1/4 1.8 99160577 

26.8 102.1 128.9 G 1 1/4 2.1 99160598 

25.1 102.1 127.2 G 1 1/2 1.9 99160583 
25.3 102.1 127.4 G 1 1/2 1.9 99160584 

26.8 102.1 128.9 G 1 1/2 2.2 99160594 

26.3 102.1 128.4 G2 2.1 99160590 

25.1 102.1 127.2 G1 1.8 99165123 
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