
Dvoustupòové regulátory
tlaku plynu EKB-10, EKB-25 
Dvoustupòové regulátory tlaku plynu EKB-10 a EKB-25, které byly vyvinuty na základì 
dlouholetých zkušeností s využitím nejmodernìjších technologických a výrobních 
postupù, skloubily svou konstrukcí požadavky na pøesnost regulace, ale pøedevším na 
bezpeènost. Regulátory jsou certifikovány dle harmonizovaných evropských norem 
ÈSN EN 12 279. 

Regulaèní èást snižuje ve dvou stupních vstupní tlak na hodnotu výstupního tlaku a prùtoku, který je konstantní a nezávislý na 
kolísání vstupního tlaku v celé jeho šíøi (0,01 - 0,5 Mpa).

Bezpeènostní èást regulátorù tvoøí následující prvky:
- Pojistný ventil. Zabezpeèuje pøi tlakových rázech, popøípadì poruše, svým otevøením snížení výstupního tlaku 

na pøijatelnou hranici. 
- Nezávislý bezpeènostní uzávìr pro vzestup i pokles tlaku. Pøi výpadku systému, velkých tlakových rázech, 

popøípadì poškození, nevratnì uzavøe prùtok plynu regulátorem a tím ochrání spotøebièe, ale i spotøebitele.
 - Omezovaè max. prùtoku. V pøípadì zvýšení prùtoku nad stanovenou mez uzavøe prùtok plynu regulátorem.  

Celý systém jakosti výroby je øízen dle standardu ISO 9001. Tento zajiš�uje vysokou kvalitu výrobkù, která je základem pro 
spokojenost  zákazníka. 

Zaøazení: B / II
Regulaèní tøída: AC10 Tøída uzavíracího tlaku: Horní pásmo BH 10

o oTeplota okolí: -20 C až +60 C Dolní pásmo BD 25

Tøída pásem uzavíracího tlaku: SZ 20

Regulátor se vyznaèuje: - vysokým komfortem regulace
- nadstandardními bezpeènostními prvky 
- vysokou variabilitou pøipojení
- malými rozmìry 
- nízkou hmotností 

A

EKB-10/50-I a EKB-25/G26-I  pøímé provedení 
Standardní provedení je identické s regulátory øady KHS. Stavební délka i typ pøipojení 
jsou shodné. Pøip. rozmìry A-166mm, vstupní vnìjší G5/4A, výstupní G5/4A.    

B

A

EKB-10/51- L rohové provedení 
Rohové pøipojení je urèeno k instalacím s vyššími požadavky na umístìní. Stavební 
rozmìr je standardní a u tohoto typu pøipojení umožòuje výstupní šroubení pøímé 
pøipojení na plynomìr. Pøip. rozmìry A-103mm, B-60mm, vstupní pøevleèná matice 
G3/4, výstupní G5/4.

EKB-10/52- U „U“ provedení 
Velmi progresivní typ pøipojení umožòující minimalizovat požadovaný prostor na 
umístìní. Pøip. rozmìry A-70mm, vstupní pøevleèná matice G3/4, výstupní G5/4. 
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G A Z G É P

Typ  Pv min. 

MPa 
Pv max. 

MPa 
Ps 

kPa 
Qmin. 
m3/h 

Qmax. 
m3/h 

Pu 
kPa 

Pop 
kPa 

Pbd 
kPa 

Pdh 
kPa 

EKB-10 0,01 0,5 2 5 12 2,6 3 3,6-4,4 1,44-0,96 

EKB-25 0,03 0,5 2 12 25 2,6 3 3,6-4,4 1,44-0,96 
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